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Abstract

It is the first time that domestic civil large aircraft has been developed, which lacks the technical experience of airborne system-level airworthiness qualification, and the research of radiation emission at home and abroad is mainly based on simulation evaluation, while the simulation results are used only as a reference in the airworthiness qualification process and cannot be used as evidence of conformity. And there is little airworthiness test experience on complex system-level. In this paper, taking civil aircraft flight control electronic system as an example, translate airworthiness compliance requirements into engineering requirements, analyze the complexity characteristics of civil aircraft flight control system, build flight control electronic system level radiation emission test system, and improve the system level airworthiness qualification test and optimization process, providing experience for the airworthiness qualification of civil aircraft complex system. The results show that the radiation emission of flight control electronic system is greatly affected by the system environment, and it is necessary to consider the influence of test setup layout and show the system compliance to the RTCA/DO-160G requirements.

摘要

国内首次承担国产大型客机研制，缺乏机载系统级适航鉴定的技术经验，同时国内外辐射发射研究基本以仿真评估为主，然而仿真结果仅能作为参考，不能在适航鉴定过程中作为符合性证据，并且国内缺少复杂机载系统级的试验经验。以民机飞控电子系统辐射发射鉴定试验为例，将适航符合性需求转化为工程需求，分析民机飞控系统复杂性特征，搭建飞控电子系统级辐射发射试验系统，完善系统级适航鉴定试验和优化过程，为国内外民机复杂系统适航鉴定提供经验。试验结果表明飞控电子系统的辐射发射会因系统试验环境不同而显著变化，同时必须考虑到试验搭建设置对试验通过性的影响，并表明试验符合性满足RTCA/DO-160G要求。
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随着电子技术的不断更新发展，民用飞机上的机载电子设备也日益更新，系统越来越复杂1]。面向适航鉴定，系统复杂性及先进设备带来了辐射发射的新挑战：系统如何在复杂环境下通过机载设备辐射发射考核。
针对辐射发射，目前国内外学者主要在产品的芯片发射、屏蔽效能、交联电缆的电磁设计与防护等方面进行了理论分析、计算仿真以及试验测试等相关工作。Heidari等2]提出一种统计方法来评估印刷电路板(PCB)上的电子系统辐射发射，采用无穷小电偶极子模拟板级的辐射发射情况。马振洋等3]采用仿真手段对机载电子设备屏蔽效能进行研究。Jullien等4]提出一种基于电磁兼容(EMC)规范方法来设计电缆束，并通过建模方式对直升机发动机控制功能设备进行了仿真结果的验证。Hackl等5]提出通过改善接缝屏蔽方法，可使辐射发射(RE)电压电平降低。Rafig等6]提出了电缆线束接地时差模信号最坏包络预测的等效电路模型和方法，使用电路模拟来计算感应信号。Chen等7]提出一种用于表征共模源的基于分量级测量的方法，该方法可用于预测各种线束配置的共模电流。Walunj等8]提出了确定量线束辐射效率的简单策略，并结合测量的部件级辐射发射水平来预测线缆束的辐射发射情况。
以上文献均对辐射发射做出相关研究，但对民机适航鉴定参考性不大，原因在于：
1) 试验设置不需要满足适航符合性；
2) 研究对象不具备系统复杂性；
3) 验证方法多为仿真评估，缺乏型号试验支持。
国产民用大飞机项目促成国内单位首次承担飞控电子系统级鉴定试验，而目前这在国内机载系统级适航鉴定研究领域属于空白。
本文将以国产大飞机自主研制为背景，将适航符合性要求转化到工程化方案制定上，分析民机飞控系统复杂性特征，搭建飞控电子系统级辐射发射试验系统，完善系统级适航鉴定试验和优化过程，为国内外民机复杂系统适航鉴定提供经验。
1 辐射发射试验适航符合性要求
机载系统辐射发射试验的考核要求，源于FAR-25.1353电子设备及安装(a)条款中“除非在极小可能的情况下，飞机任何可能产生的电气干扰不得对飞机或其系统产生危险的影响”, 对于机载系统供应商来说，主要是通过合格鉴定试验来表明对该条款的符合性。
在民用航空方面，美国航空无线电委员会(RTCA)第135分会(机载设备环境条件和试验方法分会)制定RTCA/ DO-160G9]机载电子设备环境试验方法第21章中规定了详细的辐射发射测试方法和极限值，以验证被安装的设备符合对干扰控制的能力要求。
1.1 试验目的
辐射发射试验的目的是考核设备发出的电磁干扰不会超过规定的水平。这些辐射可以在连接的被测件(EUT)之间的线缆上进行，也可以从一根电缆辐射到另一根电缆或EUT上。这些辐射能量也可以直接从EUT孔缝发射出来。
1.2 辐射发射原理
从EMC角度来看，可将一个电路中传递信号分成2类，即差模和共模10]。传递信号电路需要2个导体构成，作为信号往返路径。当电流在2个导体中的幅度相同、方向相反时，这种传输模式称为差模。然而在实际情况中，差模难以单独存在于电路中。电路与其周围结构间的大量寄生参数导致有电流从电路流向周围结构，如电路板上的金属平面、设备的金属外壳等。由于电路与其周围结构不能严格对称，从电路流向周围的电流破环了差模信号的平衡，其往返电流不再能够相互抵消，没抵消的那部分便形成共模。共模电流在电路中传输时通常为同相位的，然后通过电路周围的其他结构返回，形成完整回路。电路中差模与共模电流的路径如图 1所示，其中Id为差模电流，Ic为共模电流。
当信号以差模方式传输时，由于电路中的电流幅度相同、方向相反，所以当电路在空间上的路径十分接近时，其在空间中产生的电磁场方向相反，而幅度近似相等，几乎可以相互抵消。即差模传输信号如果没有形成较大的环路面积时，在空间中电磁场的辐射比较小。共模信号的幅度相对于差模信号要小得多，但其传输路径使得在空间中产生的电磁场不能很好地相互抵消，所以共模电流通常能产生较高的电磁场辐射。
综上所述，被测产品辐射发射通常来源于2类：形成了较大环路面积的差模信号和共模信号。
	[image: thumbnail]	图1 电路中的差模电流与共模电流



1.3 试验方法
RTCA/DO-160G中辐射发射试验的测量频率范围为100 MHz~6 GHz；将EUT和试验测试设备按照图 2进行连接和布置。EUT工作时，通过天线接收辐射和干扰测量仪器(如频谱分析仪)扫频测试结果来记录EUT辐射发射的射频噪声电平和波形。
	[image: thumbnail]	图2 辐射发射试验布置图



1.4 符合性布局要求
RTCA/DO-160G辐射发射试验对现场布局提出明确要求，现场布局直接影响到适航审查符合性及试验通过性。辐射发射试验布局示意图如图 2所示，需要特别注意以下要求。
1) EUT布置：EUT应布置在试验台接地平板上，如果EUT有外部接地端子，应将其连接到接地平板上，以确保试验期间满足安全操作条件。搭接线长度应符合安装说明的规定。
2) 接地平板：接地平板采用紫铜板、黄铜板、铝板。紫铜板和铝板厚度至少应为0.25 mm，黄铜板的厚度至少为0.5 mm。接地平板面积大于2.5 m2，短边至少为0.75 m，两端与暗室或屏蔽室金属墙壁水平搭接，搭接间隔应不大于1 m。直流搭接电阻建议不大于2.5 mΩ。
3) 电搭接：只有EUT设计和安装说明中有规定时，设备外壳才能与安装基座等搭接在一起或将其搭接在接地平板上。搭接线应与安装说明中的规定相符。试验时设备、连接器和线束的电搭接应符合适用的安装接口文件中规定的飞机实际安装情况，试验报告中应描述采用的搭接方法。
4) 互连线缆：构型符合安装接口文件规定。长度至少3.3 m，不超过15 m。敷设1 m长度，按实际情况分隔，平行于配置前边界布线，剩余部分则按“Z”字型向后排列，最近线缆距接地平板前缘10 cm，和EUT连接处的弯曲部分不应超出接地平板前缘。与接地平板隔离按飞机安装方式进行绑扎，非导电支撑物支撑于接地平板上方5 cm处。
5) 电源线：构型符合安装接口文件规定。长度要求1 m±10 cm。电源线与控制线和信号线按机上实际情况布线，若机上实际布线未知，电源线应与控制线和信号线分开布线。按实际情况分隔，平行于配置前边界布线。当电源回线为本机地时，直接连接至试验台(长度小于1 m)接地平板(符合规定接口文件)。非导电支撑物支撑于接地平板上方5 cm处。
1.5 通过/失败判据
将试验中测得的EUT发射的传导/辐射射频噪声电平和波形与RTCA/DO-160G第21章对应类别的射频噪声限制曲线对比，若EUT的辐射射频噪声低于限制电平，则说明EUT的射频电磁噪声发射得到了有效控制，符合需求，试验通过；否则应判定为失败。
2 飞控电子鉴定系统描述
飞控电子鉴定系统(FCE qualification system)的建立适用于RTCA/DO-160G环境、电磁、电源及集成HIRF闪电试验，通过系统级鉴定试验，表明EUT和鉴定试验系统在适航鉴定系统中的符合性。
2.1 飞控电子鉴定系统
一个典型民机飞控电子鉴定系统，应该满足实际系统的交联，组成部分如图 3所示。
被测件(EUT)：主要考核对象，飞控电子系统中主要为飞控电子。
真实负载：实际飞机设备(如飞机指令传感器)。
仿真负载：仿真飞机设备，需设计为与真实设备相同的电源载荷，闪电/电磁干扰保护电路，数据接口等。
试验电缆：尽可能逼近机上构型符合RTCA/DO-160G要求的电缆。
鉴定试验软件：基于飞控实际软件版本开发，状态与鉴定版本保持一致。
系统判据：基于飞控系统功能及安全性需求，需要在飞控电子系统运行中实施判据监控。
数据获取系统：实现鉴定系统的数据通讯和采集，并具备加载鉴定系统判据、实时监控和数据获取功能。
在鉴定系统连接和基础检查后，试验操作人员先对数据仿真记录系统进行上电，通过数据仿真设置输入数字激励；待系统环境稳定后，对系统进行上电，待系统稳定后，调整真实负载输入端参数，在全局复位后，使系统在预期的工作场景下运行。待系统运行稳定后，施加鉴定环境条件，考核系统并实时监控，同时记录数据结果。
	[image: thumbnail]	图3 典型飞控电子鉴定系统



2.2 飞控电子鉴定系统辐射发射试验准备
辐射发射试验本身很简单，但在型号首飞和鉴定中却证明是耗时最长的试验，原因是飞控电子鉴定系统的规模和复杂性，原本对EUT的考核，演化为对于整个鉴定系统的考核。为顺利通过辐射发射鉴定考核，应提前做好以下准备：
1) EUT辐射发射摸底：在EUT进入系统前，应先完成EUT辐射发射的LRU级工程摸底，确保EUT本身通过，或者规定出EUT在特定频点的超限容差，这项数据一般来自于以往同类产品的经验数据和摸底工程数据，例如允许某飞控产品在RTCA/DO-160G第21章M类120 MHz超限6 dB。
2) 试验电缆和连接器：试验电缆和连接器的选取需要充分代表该EUT, 用于支持适航审定。安装的逼真程度取决于机载系统的关键性等级。对于电传飞控系统这类极其关键系统，需要极高的逼真度。
3) 系统布局设计：依据试验室场地实际情况、系统具体连接组成情况，设计系统布局，主要依据RTCA/DO-160G对试验件的布置要求。由于飞控电子鉴定系统数量庞大，实验室一般只有提供一个独立暗室，因此一般将整个飞控系统按照陪试件的2个部分分成尽可能远的2个区域块，将所有负载等陪试件也放入测试区。
民机飞控电子鉴定系统布局设计如图 4所示。
4) 系统屏蔽、接地和搭接：恰当的电气屏蔽、接地和搭接是系统通过辐射发射试验的关键要素。按照飞机级需求，采用就近接地和搭接方式，满足最大阻抗测量要求，某型号中要求系统接地最大阻抗不得高于5 mΩ。
	[image: thumbnail]	图4 飞控电子鉴定系统布局设计



3 适航鉴定试验过程
2020年笔者与团队进行了为期数月的民机飞控电子系统级辐射发射鉴定试验，期间进行了大量改善优化工作，最终顺利通过某型号适航鉴定试验审定。现将适航辐射发射鉴定试验技术工作经验总结如下。
3.1 初始试验摸底
在初始布局时，主要考虑将被测件尽可能远离陪试件和负载，电缆按RTCA/DO-160G要求布置走向，搭建飞控电子鉴定系统辐射发射试验布局，初始布局照片如图 5所示。
在完成初始集成布局后，进行辐射发射试验摸底，结果如图 6所示。
	[image: thumbnail]	图5 飞控电子鉴定系统初始布局照片



	[image: thumbnail]	图6 系统初始布局辐射发射效果(100~200 MHz)



3.2 技术分析
根据测试结果，辐射发射的超标点分布在160 MHz以下，该频段对应的电磁波波长较长，远大于被试产品上孔缝的尺寸，初步定位为互连线缆的辐射导致测试结果超标。
针对RTCA/DO-160G《机载设备环境条件和试验程序》布局要求，进行分析，发现系统布局中存在以下问题。
1) 部分线缆未放置在金属桌上而是悬在空中。金属桌面为线缆上的共模干扰电流提供了回流路径，当互连线缆下方存在完整的金属桌面时，共模干扰电流将在桌面上沿着电缆同走向回流，这将一定程度上减小线缆在空间的电磁辐射。而当线缆悬空放置时，共模电流无法从金属桌面回流，增大了干扰电流的环路面积，增大了线缆的空间辐射。
2) 互联电缆并未按实际情况足够分开，增大了互连电缆之间的耦合，干扰信号耦合在大量的互连电缆上，增大了线缆的空间辐射。
3) 部分被测产品放置在木桌子上，由于搭接阻抗不够低，不但没有为干扰电流流入地提供低阻抗路径，反而有可能引入新的共模干扰源并增加辐射发射。
4) 不同金属桌的连接处没有良好搭接。当干扰电流穿过不同金属桌之间的连接处时，如果没有良好搭接而存在缝隙将改变电流的路径，增大对外辐射。
5) 由于没有足够的金属接地桌，导致试验电缆没有尽可能展开而是卷曲或形成环路，增加了线缆的对外辐射。同时RTCA/DO-160G《机载设备环境条件和试验程序》中对于适航鉴定试验考核集中在以下2点：①试验结果通过性; ②适航符合性。
摸底时采用的试验布局也不能满足对于RTCA/DO-160G中符合性的布局要求，因此需要对试验布局进行重新优化。
3.3 系统布局优化
通过以上分析，采取以下策略进行整改：
1) 调用更多金属试验桌，将2个EUT桌移动到一起：允许桌子间使用粘合铜带，以提高这2个EUT桌之间的接地，并提供EUT桌、试验电缆桌和负载桌更多接触面积。
2) 将EUT的试验电缆束尽可能分开，减少耦合辐射发射。
3) 通过固定物将所有桌子垫为等高，确保电缆在穿越不同桌面时，具备更好的走向，并严格满足RTCA/DO-160G要求。
4) 对于所有非EUT设备，也需要确保所有线束都保持在桌子上面5 cm处，因为它们的电缆都直接连接到EUT。经过布局优化后，最终飞控电子鉴定系统布局如图 7所示。
	[image: thumbnail]	图7 飞控电子鉴定系统布局优化



3.4 系统鉴定
在完成布局优化后，对飞控电子系统进行鉴定考核，需要满足以下条件：
1) 飞控系统在考核过程中处于正常工作模式下，如图 8所示。
2) 飞控电子系统在布局优化后改善效果，如图 9所示。
试验结果表明，通过对3.2节中问题进行整改，辐射发射结果显著改善，对比图 6和图 9，在100~150 MHz之间，系统辐射发射普遍下降5~10 dB，在140 MHz附近，辐射发射下降更加明显，达到15~20 dB。对于160 MHz的单点超标，经过整改后，也由原来的48 dB，下降到40 dB，主要由系统电缆走向的搭接改善导致，而不是由产品发射导致超标。
3) 飞控电子鉴定系统在辐射发射全频段(100~6 000 MHz)考核过程中满足鉴定试验大纲中辐射发射要求，如图 10所示。在适航鉴定试验中同时满足结果通过性和适航符合性的双重要求。
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	[image: thumbnail]	图9 飞控电子鉴定系统布局优化后辐射发射效果改善(100~200 MHz)



	[image: thumbnail]	图10 飞控电子鉴定系统通过全频段辐射发射鉴定(100~6 000 MHz)



4 结论
辐射发射试验成功的关键是试验现场的搭建设置。试验桌到试验室的合理搭接、试验桌之间的完整搭接及保持线束高度5 cm的接地平面，都能降低辐射发射试验失败的风险。当前试验环境是在桌子之间使用铜带、通过夹子固定桌子铜带尾端的搭接方法来实现的，不能确保可以提供良好的高频低阻抗条件和搭接铜带的整体宽度(除非在桌子上采用导电胶)，这就会导致线束在通过不同高度桌面时会有高度差，增加适航符合性鉴定不通过的风险。
由于飞控电子系统的复杂性和需要严格满足的适航符合性，虽然射频辐射发射试验本身并不复杂，但在型号首飞和鉴定中却是耗时最长的试验。系统级适航辐射发射试验的通过，能够显著表明民机飞控系统在复杂电磁环境下能满足RTCA/DO-160G的辐射发射要求，为全机辐射发射任务提供有力支撑，同时为其他系统级产品辐射发射适航鉴定提供参考。
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